CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Primaria comunei Nuci, judetul llfov, doreste sa achizitioneze pentru anul 2021: Lucrari de intretinere
drumuri pietruite in comuna Nuci, judetul llfov —

Strada Zambilelor L=50 m.l. si latimea de 3,30 m ;
Strada Islaz cu lungimea de L=100 m si latimea de 4,0 m,;
Strada Lacramioarei L=250m si latimea de 5,0 m;

DC21A(Micsunesti Mari -Fierbinti) L=350 m si latimea de 6,50m;

Aceste lucrari au codul CPV 45233160-8

2. DESCRIEREA LUCRARILOR:
Scarificarea cu autogrederul a platformei drumului pe o adancime de 0.15 m;
Reprofilarea partii carosabile cu autogrederul;
Umplerea gropilor mari cu balast;
Compactarea drumului;
Asternere balast in grosime de 25 cm cu autogrederul, inclusiv cilindrare.

Montarea a 8 tuburi din beton armat prefabricate cu D=500 pe strada Micsunesti-Fierbinti;

3. CERINTE ASUPRA OFERTEI:

Obiectul procedurii de achizitie directe este: “Lucrari de intretinere drumuri pietruite in comuna Nuci
judetul llfov-strada Zambilelor, strada Islaz, strada Lacramioarei, strada Miscunesti Fierbinti.”.

Durata contractului va fi de 45 zile.
Valoarea contractului 283095,46 lei fara TVA.
4. STANDARDE DE REFERINTA:
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare

SR EN 13242+Al1: 2008 Agregate pentru materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea in
ingineria civila si constructii de drumuri



HG343/2017 si AND514/2000 Regulamentul privind efectuarea receptiilor lucrarilor si serviciilor de
intretinere si reparatii curente la drumurile publice

AND554/2002 Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice.

5. CERINTE ASUPRA LUCRARILOR:

5.1 ORDINEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR:
Scarificarea cu autogrederul a platformei drumului pe o adancime de 0.15 m;
Reprofilarea partii carosabile cu autogrederul;
Umplerea gropilor mari cu balast;
Compactarea drumului;

Asternere balast in grosime de 25 cm cu autogrederul, inclusiv cilindrare pentru strazile Zambilelor, Islaz
si Lacramioarei, iar pentru strada Miscunesti -Fierbinti stratul de balast are grosimea de 40 cm.

5.2 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR:

Controlul calitatii executiei lucrarilor de reparatii si intretinere va fi efectuat in conformitate cu prevederile
legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Controlul calitatii reparatiilor cu balast executate constau in:

Verificarea pregatirii stratului suport;
Verificarea calitatii materialelor puse in opera (balast);

Verificarea modului de punere in opera (gradul de compactare, elemente geometrice si uniformitatea
suprafetei).

5.3 RECEPTIA LUCRARILOR:

Receptia lucrarilor se efectueaza la terminarea lucrarilor de catre reprezentanti ai executantului respectiv ai
autoritatii contractante.

6. DISPOZITII FINALE:

Lucrarile vor fi executate conform caietului de sarcini si listei de cantitati.

Intocmit,



