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din Ansamblul de monumente istorice al Mdndstirii Balamuci, judetul Illfov

Prin prezenta va transmitem atasat Comunicatul de presa privind intentia de
implementare a proiectului cu titlul "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea
patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Manastirii Balamuci, judetul
lifov", ce va fi depus in vederea finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020,
Axa Prioritard 5 - "Imbun&titirea mediului urban sl conservarea, protectia si valorificarea
durabila a patrimoniului cultural", Prioritatea de investitii 5.1 - "Conservarea, protejarea,
promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural".

Pentru respectarea instructiunilor privind publicitatea proiectului, va rugam sa afisati
comunicatul mentionat, impreuna cu anexa - Fisa cadru prezentare proiect, la avizierul si pe
site-ul institutiei.

SERVICIUL PREGATIRE, IMPLEMENTA
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COMUNICAT DE PRESA

Unitatea Administrativ-Teritoriala - Judetul lifov (Lider de proiect/parteneriat) si Mandstirea Sf.
Nicolae - Balamuci (Sfantul Nicolae - Sitaru) (Partener) intentioneaza sa implementeze proiectul cu
titlul "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de
monumente istorice al Manastirii Balamuci, judetul lifov", ce va fi depus in vederea finantarii prin
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritard 5 - "Imbun&titirea mediului urban sl
conservarea, protectia si valorificarea durabild a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 -
"Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural".

Obiectivul general al proiectului constd in valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului
de monumente istorice al Manastirii Balamuci, cod LMI IF-ll-a-A-15263, prin conservarea, protejarea,
promovarea si restaurarea Bisericii Sf. Nicolae, cod LMI IF-1-m-A-15263.01, in vederea cresterii
contributiei ansamblului la dezvoltarea regionala durabila.

Obiectivele specifice ale proiectului se transpun in:

> Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului cultural al monumentului
istoric al Bisericii Sf. Nicolae, cod LMI IF-Il-m-A-15263.01, apartinand Ansamblului de monumente
istorice al Manastirii Balamuci, in vederea punerii in valoare a patrimoniului cultural sub aspect
structural, functional si arhitectural, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile si protectiei
mediului;

> Realizarea unor lucrari de constructii, instalatii si dotdri aferente investitiei conexe investitiei de
baza de tip info-chisc si grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati, in vederea introducerii
obiectivului de patrimoniu in circuitul turistic judetean si regional;

> Asigurarea si reabilitarea utilitatilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu ce imbunététesc
conditiile de siguranta in exploatare;

> Cresterea importantei turismului cultural la nivel local si regional si a numarului preconizat de
vizite cu peste 5% de la 2.979 de vizitatori (anul 2016), la minim 3.130 de vizitatori/an, in perioada
de durabilitate, prin implementarea unor activitati de informare a turistilor, marketing si
promovare a Ansamblului de monumente istorice al Manastirii Balamuci - Biserica Sf. Nicolae;

> Asigurarea masurilor corespunzatoare pentru informare, publicitate, marketing si promovarea
patrimoniului cultural prin digitizarea obiectivului restaurat.

Amplasamentul proiectului: judetul lIfov, com. Nuci, sat Balta Neagra, str. Frasinului, nr. 25.

Ansamblul de monumente istorice al Manastirii Balamuci situat pe un teren in suprafata totald de
32.700 mp (mdsurata de 33.325 mp), se invecineaza la vest, nord, est si sud cu Ocolul Silvic Snagov si
are accesibilitate directa prin cai de comunicatii judetene - DJ101J.

Ansamblul de monumente istorice al Manastirii Balamuci este amplasat pe un promontoriu
fnconjurat de o depresiune adanca de cca. 3 m, dincolo de care se intinde o padure.

Initial, Manastirea era constituita doar din Biserica Sf. Nicolae si constructiile perimetrale ale chiliilor,
delimitate de zidul de incintd — incinta istorica. Ulterior, in secolul XX, s-au construit alte cladiri,
dincolo de latura nord-estica a incintei istorice, Arhondaricul, Chilii, Paraclisul, anexe gospodaresti,
ateliere. Tn incinta istoricd, in anii 75-80, s-au desfiintat vechile cladiri ale chiliilor realizate pe latura
nord-vestica, iar pe amplasamentul lor s-au construit cladiri noi: Staretia si corp Chilii. Tot in anii 80, a
fost indltat pe coltul sudic al incintei istorice Turnul Clopotnitd, ce cuprinde la parter, Aghiazmatarul.



Prin proiect vor fi realizate lucrari de interventii pentru restaurarea si valorificarea monumentului
istoric in conformitate cu Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Nationale a Monumentelor
Istorice), nr. 224/M/2017, inregistrat cu nr. 5162 din data de 25.07.2017, faza de proiectare D.A.L.I.

Detaliile tehnice ale proiectului se regasesc in "Fisa cadru prezentare proiect” disponibila pentru
consultare la avizierul Consiliului Judetean Ilfov din strada Gheorghe Manu nr. 18, sector 1 si pe
site-ul institutiei la adresa www.cjilfov.ro.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, iar valoarea totala a investitiei este de
aproximativ 2 milioane de euro.

Conform Acordului de Parteneriat, Unitatea Administrativ-Teritoriald - Judetul llifov va asigura din
surse proprii 2% din valoarea totald eligibild a proiectului, reprezentdnd cofinantarea cheltuielilor
eligibile, cat si cheltuielile neeligibile aferente proiectului.
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FISA CADRU PREZENTARE PROIECT

I. DATE GENERALE

titlul proiectului: "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului
cultural din Ansamblul de monumente istorice al Manastirii Balamuci, judetul Ilfov"
amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul): Ilfov, com. Nuci, sat Balta Neagr3, str.
Frasinului, nr. 25.

solicitant: Unitatea Administrativ-Teritoriala - Judetul llfov (Lider de proiect/ parteneriat)
si Manastirea Sf. Nicolae - Balamuci (Sfantul Nicolae - Sitaru) (Partener), condus si
reprezentat de Unitatea Administrativ-Teritoriala - Judetul Ilfov.

Il. TIPUL DE INTERVENTIE

tipul lucrarilor ce se vor efectua la constructii reprezentand monumente istorice

interventii aferente specialitatii Arhitectura: oda ©nu
interventii aferente specialitatii Structura: oda onu
interventii aferente specialitatii Instalatii: oda onu

interventii asupra componentelor artistice exterioare: ©da ©nu
interventii asupra componentelor artistice interioare: ©da ©nu
categoria "B" de importanta a constructiilor (conform H.G. nr. 766/1997)
clasa "II" de importanta a constructiilor (conform Normativului P100/2006)

lll. DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE $1 CONSTRUCTIILE

111.01

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

incadrare in localitate si zona: Ansamblul de monumente istorice al Manastirii Balamuci se afla

in com. Nuci, sat balta Neagra si este amplasat pe un promontoriu inconjurat de o depresiune

adanca de cca. 3 m, dincolo de care se intinde o padure. Initial, Manastirea era constituita

doar din Biserica "Sf. Nicolae" si constructiile perimetrale ale chiliilor, delimitate de zidul de

incinta - incinta istorica. Ulterior, in secolul XX, s-au construit alte cladiri, dincolo de latura

nord-estica a incintei istorice, la sud de cimitir Arhondaricul, Chilii, Paraclisul, anexe

gospodaresti, ateliere, iar in incinta istorica, in anii 75-80, s-au desfiintat vechile cladiri ale

chiliilor realizate pe latura nord-vestica, din paianta, iar pe amplasamentul lor s-au construit

cladiri noi: Staretia, corp Chilii (care cuprinde si sala de mese, iar dincolo de zidul de incinta,

alipit de el, bucataria si alte anexe gospodaresti). Tot n anii 80, a fost inaltat pe coltul sudic

al incintei istorice Turnul clopotnita, ce cuprinde la parter, Aghiazmatarul.

descrierea terenului (parcelei):

= suprafata (mp), forma, dimensiuni: total proprietate 32.700 mp (masurata de 33.325 mp),
cu functiunea arabil, curti constructii, padure, livada, vie;

= vecinatati, cai de acces public: Ansamblul de monumente istorice al Manastirii balamuci se
invecineaza: la vest, la nord, la est si sud - Ocolul Silvic Snagov si are accesibilitate directa
prin cai de comunicatii judetene - DJ101J.

» particularitati topografice: nu este cazul

conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform:

= PUG localitatea ......c.cevvevieineiiiinnnnnnns , aprobat prin HCL nr. ......... [oviiiiiniiinnn,
(dupa caz PUZ sau PUD), Certificatul de Urbanism nr. 28/29.09.2017, emis de Primaria
comunei Nuci;

= Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice), nr.
224/M/2017, inregistrat cu nr. 5162 din data de 25.07.2017 faza de proiectare D.A.L.I. aviz
favorabil/aviz-favorabil-cu-conditionari.

restrictii de amplasare: nu este cazul

spatii verzi: arbori taiati: - (buc), arbori mentinuti - (buc),

arbori plantati: - (buc), spatii verzi - (mp).

alte caracteristici specifice: nu este cazul

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIILOR

Biserica Sf. Nicolae

functiunea: constructie social-culturala - biserica ortodoxa

dimensiunile: amprenta la sol a monumentului - aprox. 11.9 x 23.9 m, respectiv aprox. 285 mp
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- regim de inaltime: parter

- Hmax. cornisa (streasind) = 7.60 m; Hmax. coama = 10.35 m

- suprafata construita ~ Sc = 267.40 mp;

- suprafata desfasurata Sd = 267.40 mp;

- suprafata utila totala Su = 172.55 mp;

- sistem constructiv:

- fundatii: de tip talpi continuee din zidarie de caramida cu mortar de var, avand cota de
fundare la aproximativ 150 cm fata de cota naturala a terenului si la aproximativ 200 cm fata
de cota de calcare a Bisericii

- acoperis (sarpanta/terasa): sarpanta din lemn

- invelitoare (material/culoare): din tabla de cupru.

- finisaj exterior (material/culoare): fresca la pereti

- tamplarie exterior (material/culoare): ferestre - tamplarie dubla stejar, usa din stejar masiv
sculptat - acces in pronaos

Tipuri de interventii:

Interventii aferente specialitatii Arhitectura

» Se are in vedere remedirea infiltratiilor provenite din ape meteorice sau ascensionale

» Colectarea apelor meteorice de la Biserica prin intermediul jgheaburilor si burlanelor si

= transmiterea lor la reteaua de canalizare refacuta (va fi prevazuta degivrarea jgheaburilor
si burlanelor)

= Realizarea unor trotuare late de 150 cm, etanse, avand panta catre rigolele perimetrale
deschise care se vor realiza si vor colecta apele meteorice de pe suprafata trotuarelor

= Refacerea sistemului de aerisire Knappen de la nivelul soclului pe latura nordica, prin
desfacerea porilor canalelor de aerisire

= Refacerea sistemului de drenaj, alcatuit din tuburi din PVC-KG pentru drenaj cu 3 randuri
de fante la un unghi de 270 grade si din camine de vizitare si intretinere prefabricate din
polietilena corugata

= Apele meteorice precum si apele subterane (drenaj) vor fi dirijate la un set de tuneluri de
infiltrare a apelor in sol, amplasate in afara incintei istorice, conform planului de situatie
de la specilitatea instalatii sanitare

= Desfacerea reparatiile cu mortare de ciment si se vor reface cu mortare pe baza de var.
Acolo unde tencuielile de ciment sunt puternic aderente se vor integra cromatic

= Refacerea tencuielilor la soclu cu mortare de asanare

» Curatarea paramentului si aplicarea tratamentelor cu consolidanti si hidrofobizanti

= Suprafetele pictate vor fi restaurate conform expertizei privind componentele artistice -
pictura

» Curatarea cu ticlingul, geluirea, tiranti lemn 10x10 cm interior si exterior

» Curatarea elementelor de piatra - microsablare, tratamente cu consolidanti si
hidrofobizanti

= Refacere trepte acces clopotnita din piatra de talie, similar cu cele de la accesul in pridvor

» Refacerea mansoanelor din tabla perforata cu rol de protectie a canalelor de ventilatie din
zidaria soclului (pe zona de nord), odata cu refacerea sistemului

= Restaurarea usilor de acces (desfacere si recompunere a pieselor componente
reconditionarea feroneriei etc.)

= Refacere portita din fier forjat la accesul in pridvor, conform documentelor de epoca

= Elementele din piatra (coloanele, portalul de acces si ancadramentele ferestrelor), vor fi
restaurate conform expertizei tehnice de specialitate pentru componentele artistice -
restaurare piatra

= Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn ale sarpantei

= Biocidari la elementele afectate de atac biologic

= Refacerea sistemului de preluare ape pluviale jgheaburi si burlane din tabla de cupru,
inclusiv a racordului cu trotuarul (piese de curatare)

= Refacerea invelitorii din tabla de cupru;

= inlocuirea tamplériei metalice a turlelor si a ferestrelor de la registrul superior cu o
tamplarie din otel cu rupere de punte termica si geam termfonoabsorbant

= Reabilitarea grilajelor ferestrelor din fier forjat

= Reabilitarea/inlocuirea tamplariei din stejar a ferestrelor

- Finisajele interioare vor fi refacute datorita degradarilor suferite de-a lungul timpului cat si ca
urmare a lucrarilor de reparatii.
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Astfel se vor reface:
= Pardoseli:
- dale de piatra cu tipodimensiuni diferite
- reabilitarea soleei din piatra a altarului si a pietrei de mormant din pridvor (curatare,
tratamente cu consolidanti
- reabilitarea treptelor din lemn la scara de acces in clopotnita
- pietris decorativ, sort 2-4cm, la canalul de aerare
treapta masiva din piatra la accesul in scara de acces la turnul clopotnita
= Pereu si bolfi:
pictura murala se restaureaza conform expertizei tehnice de specialitate pentru
componente artistice - restaurare pictura
- coloanele din piatra si ancadramentele ferestrelor, se restaureaza conform expertizei
tehnice de specialitate pentru componente artistice - restaurare piatra
- protectia termica a tuturor elementelor din beton introduse pe parcursul timpului
(suprabetonarile la bolti si cupole, grinzi si centuri din beton etc.)

Interventii aferente specialitatii Structura

= Conform Expertizei Tehnice, "nu se recomanda interventii de consolidare structurald sau
de schimbare a conformarii"

= Se propune insa, repararea locala a fisurilor sub 3 mm prin injectare cu lichid pe baza de
rasini epoxidice

Interventii aferente specialitatii Instalatii

» Dezafectarea si refacerea instalatiei interioare de iluminat si prize si a instalatiei de
paratraznet

» Incélzirea se va realiza intr-un sistem centralizat modern cu panouri radiante de
pardoseala si centrala proprie cu combustibil solid-lemn si ventilo-convectoare carcasate
de pardoseala.

» Apa calda menajera pentru lavoarul din biserica se prepara semi-instantaneu intr-un boiler
pentru incalzit a.c.m. cu rezistenta electrica

= Apele meteorice de pe trotuar, precum si apele meteorice provenite de la rigola
perimetrala prin intermediul jgheaburilor si burlanelor vor fi preluate in cadmine de
canalizare prefabricate prevazute cu capace din fonta de tip rigola de curgere.

Interventii aferente componentelor artistice: piatra

Avand in vedere analiza situatiei existente a elementelor litice ale Bisericii Sf. Nicolae,
interventiile de conservare-restaurare vor presupune urmatoarele tipuri de activitati:
= Desprafuirea

= Preconsolidarea

= Tratamente de biocidare

» ndepartarea sarurilor

= Consolidarea materialului litic

= Curatarea suprafetelor pietrei

» Tndepértarea chiturilor inestetice a mortarelor de ciment

» Tndepartarea chitului de rost

= Tratarea zonelor unde s-au decopertat chiturile necorespunzatoare

= Injectarea fisurilor si a crapaturilor

= Rostuirea

= Estomparea diferentelor cromatice

= Protectia pietrei dupa tratament

Interventii aferente componentelor artistice: pictura
I. Interventii de conservare-restaurare
- Interventii la nivelul stratului de culoare
- Curatarea preliminara a stratului de culoare
- Indepartarea interventilor necorespunzatoare
- Refecerea aderentei si consolidarea stratului de culoare desprins sub diferite forme
- Curatarea fizico-chimica si mecanica a depunerilor aderente de praf si fum
- Sondaje stratigrafice care sa puna in evidenta stratul original in zona peretilor verticali
- Consolidarea stratului de culoare
- Indepartarea suprapunerilor de ceara si parafina
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- Interventii la nivelul stratului suport
- Indepartarea mortarelor de reparatie suprapuse stratului pictural
- Chituirea fisurilor si a lacunelor profunde

Il. Propuneri de prezentare estetica

- Decaparea mortarelor de reparatie provenite de la interventiile anterioare

- Curatarea marginilor stratului suport din lacune si fisuri

- Tivirea marginilor stratului suport din lacune si fisuri

- Consolidarea prin injectare a stratului suport desprins

- Consolidarea stratului suport friabil

- Chituirea lacunelor si a fisurilor

- Indepartarea prin mijloace mecanice a corpurilor straine (cabluri electrice, cuie si
agatatori)

- Mortarele friabile vor fi consolidate prin aplicarea unor consolidanti (organici ori
minerali, de ex. Paraloid B 72, Silo 111 si 112, Nanorestore etc.)

Propuneri de interventie si prezentare estetica

- Tratamente pentru consolidarea suprafetei (desulfatare, consolidarea suportului etc.)

- Tratamente biocide pe zonele ce prezinta atac biologic

- Integrari cromatice prin metoda rittocco, velaetura si tratteggio pe suprafata stratului
de culoare si in lacunele chituite

- Tratarea locala a lacunelor nereintegrabile

- Posibile completari locale cu pictura noua in fresca

Interventii aferente componentelor artistice: lemn

= Consolidarea prin impregnare a suportului fragilizat de atacul xilofac

] Tndepértarea depunerilor de ulei, ceara, clei de oase vechi

* Extragerea elementelor straine de opera de arta

= Chituirea lacunelor din suport

= Completarea zonelor lipsa din suport prin inserturi cu lemn nou

* Completarea volumetrica a lacunelor suportului cu elemente sculptate
= Tratament de biocidare a suportului de lemn impotriva atacului xilofac
= Tintarea/ integrarea completarilor cu lemn nou

* Aplicare bait pe intreaga suprafata a structurii lemnoase

= |zolarea/protejarea suportului de lemn

- sistem de incalzire: sistem centralizat cu panouri radiante de pardoseala
- alte caracteristici specifice: monument istoric de categorie A, inscris in Lista monumentelor
istorice cu Cod LMI IF-1I-m-A-15263.01





